
 
 

 הנתונים המפורסמים בעלון הטכני מתאימים לידע וניסיון המירבי של חברת סיירלק.
 חברת סיירלק מבטיחה עקביות בתוצאות בפרמטרים הפיזיקלים והכימיים בתוך הסיבולת המוגדרת

 בעלונים טכניים של החברה.
 מתאים לצרכים שלו ביחס ליישום, סוג המצע ותנאי העבודה. אחריות לתוצאות הסופיות של היישומיים חל על המשתמש בלבד, אשר יוודא שהמוצר

 .30%אזהרה: הצמיגות של כמה מוצרים טיקסוטרופים או מגוונים יכולים להיות שונים מהנתונים של עלון הטכני והיו מקובלים עד לסטייה של 

  

 צבעים מעכבי בערה

 TU22/13יסוד לבן מעכב בערה 
 

 היטים, פנלים וחלקי עץ שונים. : דלתות, רתחום שימוש מומלץ
 צבע לבן.

 
 הנחיות ערבוב:

 מ"ל TU22/13 100 בסיס

 מ"ל TH333 50 מזרז

 
 נתונים טכניים:

 גרם / ליטר. 1000גרם / ליטר, מזרז:  1220בסיס:   משקל סגולי

 76% אחוז מוצקים 

 מ"מ.  4שניות בכוס מידה  C 20   140צמיגות ב 

 ר.גרם למ" 150 כמות לשכבה

 דק' 5לאבק:  C 20יבוש ב 
 דק' 80למגע: 

 שעות. 24לערימה: 

 לא מוגבל. יש לערבב היטב לפני השימוש. חיי מדף

 

 מבטיח כיסוי מעולה וכיסוי מושלם של הפורים הפתוחים. זמן יבוש קצר. תכונות:

 

ר(. בין גרם למ" 150שכבות של בסיס + מזרז בכמות המומלצת )כמות לשכבה  2יש ליישם  יישום:

 השכבות יש לחכות שעתיים.

 שעות לאחר השכבה השניה. 24יש לחכות  –עבור שפשוף ידני 

 שעות לאחר השכבה השניה. 48יש לחכות  –עבור שפשוף אוטומטי במכונה 

 על השפשוף להיות קל.    

 

 גרם למ"ר(.  150בשכבה אחת. ) TH733 עם מזרז 13TZ2220/ גימור:

 

 ב היטב למוצר הומוגני לפני השימוש. יש לשמור מרטיבות, מלחות ומחום.   יש לערב הוראות מיוחדות:


